استخدام جهاز القياس متعدد القياسات 
اع1 1 ]اناا 01 نص امصول عط 1 
استخدامات جهاز الأفوميتر 
1. قياس الاوم 0111 6©0 


2 . قياس الفولت المستمر والمترده لااعم لاعم . 


واجهة جهاز الأفوميتر المستخدم 
1. التدريج العلوى ويختص لاقت القيمة الأومية ( .6 ( 
2 التدريج الذى يليه ويختص بقياس الفولتية المترددة والمستمرة وكذلك 
الأمبير المستمر والمتردد . 
3. التدريج الذى يليه ويختص ميا فلن الفولتية المترددة ١/(‏ 6 26©6) 
4. التدريج الذى يليه ويختص بقياس مستوى قدرة تكبير الإشارة ( 5 ل ) 


تعليمات الاستخدام " تذكر تعليمات القياس التالية : 

1. حماية جهاز القياس من الاهتزاز 

2< قبل استعمال جهاز الأفوميتر اسأل نفسك ماذا تقيس ؟ 

3. فى حالة الأوم فقط البطارية الداخلية لجهاز الأفوميتر تغذى الطرف 
الجهاز الطرف الأحمر مكان الطرف الأسود. 

4. قم بتوصيل أطراف التوصيل فى نقاط توصيل الجهاز 

5. قم باختيار أكبر تدريج للقيمة الكهربية المقاسة أولا واختيار الوضع 
المناسب لمفتاح الوظائف . 

6-قم متقدير القيجة المزاد قيابيها كي تحوية الفسة المسمةنها وذلك 
بضبط مفتاح تحديد المدى . 

7. قم بتوصيل جهاز القياس مع أطراف التوصيل إلى الهدف المراد قياسه . 


كيفية القراءة بالأفوميتر التماثلي :ع]01116/ 213/100 


أفضل طريقة لشرح طريقة القراءات هي بإعطاء الأمثلة واستخدام الجهاز الموضح بعاليه: 


طريقة قياس المقاومة بواسطة جهاز الأفوميتر 


1. يوضع مفتاح تدريج الجهاز على وضع الأوم المناسب (1< 10 5 100 


2 0 أطراف الجهاز ( الا شير والأسود مع بعضها فينحرف المؤشر إلى 


3. يوضع طرفى الجهاز على طرفى المقاومة المراد قياس قيمتها فيتحرك 


الجهاز. 


يشير المفتاح إلى وضع 1<" )) | يشبر المفتاجإلى وضع ( "! يشبر المفتاح إلى وضع (0!101 
أى أن القيمة التى نقراها 000) ( 
تكون مضروبة فى 1) ) فتكون | أى أن القيمة التى نقرأها أى أن القيمة التى نقرأها تكون مضروبة فى 
قيمة المقاومة التى نقيسها | تكون مضروبة فى (100) 0) فتكون قيمة المقاومة التى نقيسها 
- 15 »* 1 - 15 آأوم فتكون قيمة المقاومة التى - 15 * 10000 - 150000 أوم 
نقيسها - 15 * 100 2 1500 
أوه 


طريقة قياس الجهد بواسطة جهاز الأفوميتر 


0 أن 0 الخامة اسرد المضبوط علبها مفتاح تدريح الجهاز 


وتطبيق القانونالتالى : 


أكبر من قيمة الجهد 


القيمة المختارة لمفتاحج تحديدالمدى 


قراءة الجهد ١‏ - 


4 انحراف المؤشر 


أولا : - قياس الجهد 060 


يشبر المفتاح إلى وضع ( 12 
06--- /) 


12 
قراءة الجهجت كلب 
7 -<6.8/ 

320 


التدريج الكلى للقياس ( المدى ) 


يشبر المفتاح إلى وضع (120 /ا 
0-0 


120 
قراءة الجهجت + 
-/681 

30 


يشبر المفتاح إلى وضع ( 300 ١‏ 
0-0 


300 
قراءة الجهد لل 
- /1701 

30 


ثانيا  :‏ قياس الجهد 260 


يشبر المفتاح إلى وضع ( 30 
6م --- /) 


320 
قراءة الجهجت كلب 
7 2717 

320 


يشبر المفتاح إلى وضع (600 ١/‏ 
عم---) 


600 
قراءة الجهجت + 
-/3401 
30 


يشبر المفتاح إلى وضع ( 300 ١‏ 
6م 


300 
قراءة الجهد - لل 
- /1701 

30 


طريقة قياس التيار بواسطة جهاز الأفوميتر 
1. اختيار المدى المناسب لمفتاح التدريج . 
2 وضع مفتاح التدريج على اعلث قيمة ثم النزول إلى المدى المناسب . 


تطبيق القانون التالى : القيمة المختارة لمفتاجتحديد المدى 
قراءة التيار - 
“ا انحراف المؤشر 


التدريج الكلى للقياس ( المدى ) 


يشبر المفتاح إلى وضع يدث 
م0 ---) م0 


120 60 
قراءة التيار - «17 - 68 ثلا قراءة التيار - «17 - 34 قرم 
30 30 


وفيما يلى بعض القياسات لجهاز الأفوميتر والمطلوب :- 
٠‏ ذكر قيم القراءات المسجلة فى اللوحات التالية 
٠‏ تسجيل تلك القراءات فى الجداول المرافقة لكل لوحة 


اللوحة رقم (1) 


اللوحة الثانية 


رالا | | 
الس 1 


جدول لوحة ( 1 ) 


ب |[ “3000- | 2 | مكحس- |[ | 100لات | | 
م الك لاد ا الك 


لكلا 
نكا تاكتك اكت 
1-0017 52 0 17 
تك 
52 2-224 843- 
11-0 1- 
0004- 0 - 0 7ع 
22-1 تي كت د . "2 ست 
ااه 52 04 
اك 22 2 2 
1 4- 0 - 0 7 - 
2-0-2 
52 0 - 34- 
| 300لا | | كصسقك | 2 1[ © إلا 
عقون ا 1101 الال واكك الاك الاك كك الاك 


المدى المدى المدى 
ب | 10س | | 100*©» | | 1هىم | | 
حكصحةتة | | 0830 |[ | 00ت3بترهم | | 
حت 
100017 3م 
1 


3 


